
SMART
YOUR 

ENERGY

容量

分布式风冷户外柜

电池模块容量： 21.504 kWh
系统容量： 215.04 kWh

STORION-H100

模块化设计 

支持多机并联 

主动安全告警

故障定位 精准切除

云端查看数据收益

功能参数轻松设定

多级检测 浸没式消防

多种运行模式可供选择



型号 STORION-H100

STORION-H100
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系统效率 ≥90%

90%DoD

≥6000
风冷

IP54

C3

-40 °C ~ 50 °C* 、0-95%RH

系统技术参数

放电深度

循环次数
热管理方式

重量
防护等级

防盐雾等级

工作温湿度范围

2000 m (大于2000降额)工作海拔

1450 x 1500 x 2540 mm

可燃气体、烟雾、温度检测+消防主机+全氟己酮浸没式消防

GB/T36276-2018(电芯、电池模块、电池簇) 
GB/T 34120-2017(PCS)   GB/T 34131-2017(控制器)

尺寸 (L x W x H)

消防系统

通过标准

交流侧参数

电池技术参数

2.6 t

交流侧输出电压

接线方式

额定电网频率

功率因数

最大总谐波失真

额定功率

最大功率

100 kW

110 kW

AC400 V (-15%~10%)

三相四线

-1~1

50 / 60Hz

＜3% （额定功率下）

标称电压

电池模块型号

工作电压范围

单簇模块数量

直流分量

模块额定能量

系统配置

21.504 kWh

1P240S

768 V
648 ~ 864 V

M77280-S

10个模块串联 (215.04 kWh)

<0.5%

中国总公司

意大利子公司 韩国子公司新加坡子公司英国子公司
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美国子公司
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